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3.1.2 - Specifiche del modello PUMA 400 LA/LB/LC

Tormio CNC - PLIMA 400 / 4001

PUMA 400L
DESCRIZIONE Unita A B C
Struttura Bancale inclinato in fusione di ghisa, incli- - 45°
nazione
Guide prismatiche e controguide rivestite di
materiale antifrizione “Rulon 142"
Peso (circa) kg 9800
Capacita Max diametro rotante sul banco mm 770
Max diametro rotante sul carro mm 590
Max diametro tornibile sul banco mm 550
Max lunghezza tornibile da autocentrante mm 2129 2093 | 2074
Max diametro tornibile da barra mm 90 116.5 | 165.5
Max. peso ammesso a sbalzo (peso aut.:55 kg 400 700 | Dade-
kg; peso aut. Puma 400B: 120 kg.; peso finire
aut. Puma 400C: 235 kg)
Max. peso ammesso utilizzando la contro- kg 1600 2000 | Dade-
punta (peso aut.Puma 400LA: 55 kg.; peso finire
aut. Puma 400 LB: 120 kg.)
Mandrino Diametro autocentrante idraulico standard a mm 305 381 533
tre griffe
Diametro foro mandrino mm 102 132 181
Diametro interno del tirante mm 91 1175 | 166.5
Naso mandrino ASA A2-8" | A2-11" | A1-15"
Diametro cuscinetto anteriore mm 160 180 240
Velocita rotazione mandrino a variazione| giri/min [ 30-3000 | 20- 15-
continua 2000 | 1500
Gamme di velocita con cambio automatico Nr. 2 2 2
Potenza motore mandrino (cont./30 min.) kw 22/26 | 30/37 | 30-37
Potenza massima disponibile a partire dal | Giri/min. 208 138 96
regime di
Coppia max. motore mandrino (cont./30| Nm 1011/ | 2019/ | 2990/
min.) 1195 2490 | 3688
Serie di griffe tenere e serie di griffe tempe-
rate reversibili
Corse Corsa asse X mm 362
Corsa asse Z mm 2155
Avanza- Avanzamenti rapidi assi X/Z Giri/min. 16/18
mentl Avanzamenti in lavoro assi X/Z in interpola- | Mm/giro 500/500
zione lineare (max.)
Diametro viti a sfera X/Z mm 40/50
Torretta Utensili su torretta (max) n° 12 10 10
Torretta bidirezionale automatica, con bloc-
caggio idraulico
Tempo di indexaggio (1 stazione) sec 0.9




